
렌즈 FL-710 FL-720 FL-701 USL-701 SL-712 ML-713 LL-704 UL-705

줌 배율 고정 고정 고정 x 1.3 x 1.5 x 1.7 x 1.7 x 1.7

투사비 0.38 : 1 0.38 : 1 0.8 : 1 0.74 ~ 0.98 : 1 1.2 ~ 1.8 : 1 1.7 ~ 3.0 : 1 2.8 ~ 4.9 : 1 4.9 ~ 8.3 : 1

초점 거리 6.27 mm 6.27 mm 13 mm 12 mm ~ 16 mm 19 mm ~ 29 mm 28 mm ~ 47 mm 46 mm ~ 79 mm 77 mm  ~ 133 mm

화면 사이즈 100" ~ 350" 100" ~ 350" 30" ~ 600" 60" ~ 600" 30" ~ 600" 30" ~ 600" 30" ~ 600" 30" ~ 600"

크기 mm
(W x H x L) 320 x 167 x 412 320 x 167 x 412 147 x 112 x 188 208 x 150 x 147 147 x 112 x 178 147 x 112 x 198 147 x 112 x 221 147 x 112 x 213

무게   
2.9 kg (서포트메탈)

3.1 kg (렌즈)
3.3 kg (서포트메탈) 

1.1 kg 1.8 kg 0.7 kg 0.9 kg 1.5 kg 1.6 kg

교체식 옵션 렌즈

렌즈 지원 모델 투사 거리
(렌즈부터 스크린까지 거리) 투사비 대각선 100"사이즈 스크린에 투사 시 거리

FL-710
Ultra Short Throw
줌배율: 고정

MC-WX8751W
MC-X8801W

0.82 m (렌즈부터 스크린까지)
0.1 m (기기부터 스크린까지)

0.38

FL-720
Ultra Short Throw
줌배율: 고정

MP-WU8801W
MP-WU8701W

0.82 m (렌즈부터 스크린까지)
0.1 m (기기부터 스크린까지) 0.38

FL-701
Ultra Short Throw
줌배율: 고정

MP-WU8101B 
MP-WU8801W
MP-WU8701W
MC-WU8701W
MC-WX8751W
MC-X8801W

1.8 m 0.8

USL-701
Short Throw
줌배율: x 1.3

MP-WU8101B
MP-WU8801W
MP-WU8701W
MC-WU8701W 1.7 m - 2.2 m 0.74 - 0.98

SL-712
Short Throw
줌배율: x 1.5

MP-WU8101B
MP-WU8801W
MP-WU8701W 
MC-WU8701W
MC-WX8751W
MC-X8801W
MC-X8170

2.5 m - 3.8 m 1.2 - 1.8

ML-713
Middle Throw
줌배율: x 1.7

MP-WU8101B
MP-WU8801W
MP-WU8701W
MC-WU8701W
MC-WX8751W
MC-X8801W
MC-X8170

3.7 m - 6.3 m 1.7 - 2.9

LL-704
Long Throw
줌배율: x 1.7

MP-WU8801W
MP-WU8701W
MC-WU8701W
MC-WX8751W
MC-X8801W
MC-X8170
MC-F650

6.1 m - 10.3 m 2.8 - 4.9

UL-705
Ultra Long Throw
줌배율: x 1.7

MP-WU8801W
MP-WU8701W
MC-WU8701W
MC-WX8751W
MC-X8801W
MC-X8170
MC-F650

10.3 m - 17.6 m 4.9 - 8.3

MP-WU8101B

MC-X8170

MC-WX8751W

MC-WU8701W

MC-F650

MC-X8801W

MC-F650

MC-F650

MP-WU8101B

MP-WU8101B

3.1 kg (렌즈)




